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4 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

TA Au fioul à combustion directeAu fioul à combustion directe

Spécifications techniquesSpécifications techniques

- Carrosserie thermolaquée.
-  Très mobile, économique du point de vue 
de la consommation, sécurité de fonctionnement.

- Couvercle supérieur froid et sûr.
- Autonomie du réservoir de 16 heures.
- Composants interchangeables.
-  Modèles TA avec relais de brûleur, contrôle 
de la flamme par cellule photo-électrique et prise 
pour thermostat.

-  Roues gonflables pour TA22/30/40/80 disponibles, 
en option.

-  Pompe à haute pression monotube. Kit de 
transformation disponible pour système avec retour 
pour pomper le fioul d'une citerne 
(distance max. 50 m/profondeur max. 3 m, en fonction 
du diamètre du tube).

- La ventilation de la pièce est nécessaire.
- TA 40 et TA 80 sont équipés de jauge.

- Chaleur directe avec 100 �% de rendement.
- Température de sortie fixe env. 450 ̊C.
- Montée en température très rapide.
- Pompe à haute pression pour fioul et pétrole lampant.
- Le système de pompe monotube évite l'encrassement.

AgricoleAgricole - Chauffage des salles d'élevage, entrepôts et ateliers.
 - Séchage des produits de récolte.
HorticoleHorticole -  Mise hors gel des serres et tunnels plastiques. (N.B. 

N'utiliser que du pétrole (Kerdane) et contrôler le CO).
IndustrieIndustrie -  Chauffage des locaux et entrepôts, réchauffage 

d'installations gelées.
ÉlevageÉlevage -  Chauffage des poulaillers et porcheries et étables à 

veaux.

22-P22 8030 40

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation fioul max. (l/h)Consommation fioul max. (l/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Capacité de réservoir (l)Capacité de réservoir (l)

Ampérage (A) 230VAmpérage (A) 230V

Prise pour thermostatPrise pour thermostat

Jauge du réservoirJauge du réservoir

40404040

1,01,01,01,0

600600600600

2,52,52,52,5

25252525

1,01,0

4040

600600

33

3030

2,12,1

8080

1 2001 200

4,54,5

4646

3,63,6

160160

2 1502 150

9,09,0

9393

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

TA-80

ApplicationsApplications

Modèles

110*50*60110*50*60110*50*60110*50*60110*50*60110*50*60

343434343434 6262

108*54*81108*54*81

8585

129*67*94129*67*94

40.223.00140.223.00140.223.00040.223.000 40.230.00040.230.000 40.404.10040.404.100 40.804.10040.804.100RéférenceRéférence

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

Accessoires page 42



51 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

Spécifications techniquesSpécifications techniques

AgricoleAgricole - Chauffage entrepôts et ateliers.
 - Séchage des produits de récolte.
IndustrieIndustrie -  Chauffage des locaux et entrepôts, réchauffage 

d'installations gelées.
ÉlevageÉlevage -  Séchage et pré-chauffage des salles de poste sevrage 

et engraissement (porcherie). Appoint thermique par 
temps froid ou très humide.

503520

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation fioul max. (l/h)Consommation fioul max. (l/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Capacité de réservoir (l)Capacité de réservoir (l)

Ampérage (A) 230VAmpérage (A) 230V

Système de brûleurSystème de brûleur

Jauge du réservoirJauge du réservoir

2,32,31,51,5

CompresseurCompresseurCompresseurCompresseur

38381919

917917408408

3,63,622

36,636,62020

2,72,7

CompresseurCompresseur

4949

1 0701 070

5,075,07

51,351,3

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

TCA Au fioul à combustion directeAu fioul à combustion directe

tca-35

Modèles

252512,712,7

94*55*6494*55*6476*34*3976*34*39

2929

106*60*55106*60*55

40.350.10040.350.10040.250.10040.250.100 40.500.10040.500.100

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

- Kit d'aspiration d'air extérieur standard.
- Carrosserie thermolaquée.
- Manomètre de pression.
- Jauge réservoir.
- Thermostat d'ambiance intégré.

- Chaleur directe avec 100 �% de rendement.
- Température de sortie fixe env. 450 ̊C
- Montée en température très rapide.
- Système compresseur (basse pression).
- Fonctionne au fioul avec une alimentation en 230 V.

ApplicationsApplications

RéférenceRéférence

Poids brut (kg)Poids brut (kg)



6 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

Spécifications techniquesSpécifications techniques

35 R35 St 75 st ITAS75 rob45 st 45 rob

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation fioul max. (l/h)Consommation fioul max. (l/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Capacité de réservoir (l)Capacité de réservoir (l)

Ampérage (A) 230VAmpérage (A) 230V

Prise pour thermostatPrise pour thermostat

Jauge du réservoirJauge du réservoir

Cône de sortie Ø (mm)Cône de sortie Ø (mm)

--4040

1,31,31,31,3

150150150150

150150150150

300300300300

41.352.00041.352.00041.350.00041.350.000

1 5001 5001 5001 500

2,42,42,42,4

24,824,824,824,8

3,33,3

200200

150150

400400

41.452.10041.452.100

8080

3 0003 000

4,54,5

45,145,1

3,33,3

200200

150150

400400

41.451.00041.451.000

8080

3 0003 000

4,54,5

45,145,1

44 44

200200

180180

400400

41.751.30041.751.300

200200

180180

400400

41.751.20041.751.200

120120 120120

3 8003 800 3 8003 800

77 77

7070
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Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm 129*52*85129*52*85129*52*85129*52*85

68687676 130130 175175

173*68*105173*68*105 202*75*133202*75*133

170170 192192

186*69*121186*69*121 202*75*133202*75*133

Modèles

Raccordement de la cheminée Ø (mm)Raccordement de la cheminée Ø (mm)

Contre pression max. vent. (Pa)Contre pression max. vent. (Pa)

RéférenceRéférence

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

Accessoires pages 42/43

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

ITA / ITAS Au fioul à échangeurAu fioul à échangeur

-  Chaleur propre et sèche, possibilité de distribution de 
l'air chaud, unité complète, prête à fonctionner.

-  Autonomie du réservoir de 16 heures.
-  Pompe à haute pression monotube. Kit de 
transformation disponible pour système avec retour 
pour pomper le fioul d'une citerne (distance max. 50 �m/
profondeur max. 3 �m, en fonction du diamètre du tube).

-  ITA 45/75 support de cheminée possible en option pour 
un transport plus facile.

-  ITA 45/75 ROBUST maniable, possède de grandes 
roues, passage de fourche, jauge, réchauffeur réservoir.

-  ITA 45/75 STANDARD, possède une jauge et un filtre 
en acier nettoyable.

-  ITA 35 R : thermostat d'ambiance, cheminée et 
adaptateur jerrican inclus

Version éco disponible sur demande pour ITA 45/75.

-  Température de sortie fixe 
env. 100- 120 ̊C. (à 0 Pa contre 
pression).

-  Chambre de combustion 
résistante jusqu'à 850 ̊C.

AgricoleAgricole - Chauffage des étables, entrepôts et ateliers.
HorticoleHorticole -  Chauffage des serres et tunnels plastiques sans 

risque de production de CO.
BâtimentBâtiment -  Chauffage et séchage des aires de construction et 

des bâtiments neufs.
IndustrieIndustrie -  Chauffage des locaux recevant du public, entrepôts, 

ateliers et magasins.
Chauffage Chauffage -  Cette gamme est parfaitement adaptée pour le 

chauffage des chapiteaux, salles des fêtes, halls 
d'exposition, magasins, salles de sports, etc.

ITA-45 ROBUST

ApplicationsApplications

de tentede tente



71 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

ima À échangeur avec brûleur séparé fioul échangeur avec brûleur séparé fioul

IMA-111 RADIAL

Spécifications techniquesSpécifications techniques Accessoires page 43

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Raccordement de la cheminée Ø (mm)Raccordement de la cheminée Ø (mm)

203*75*142203*75*142 180*80*142180*80*142 265*95*172265*95*172

230230 340340 580580250250 430430430430 625625

202*75*172202*75*172 205*95*172205*95*172240*100*172240*100*172 300*104*172300*104*172

580580530530 625625

265*95*172265*95*172240*100*172240*100*172 300*104*172300*104*172

61 ax 111 rhp111 ax 150 rhp111 rdd 200 rad 200 rhp61 rad 150 ax 150 rad

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation fioul max. (l/h)Consommation fioul max. (l/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Ampérage (A)Ampérage (A)

Prise pour thermostatPrise pour thermostat

Cône de sortie Ø (mm)Cône de sortie Ø (mm)

Contre pression max. vent. (Pa)Contre pression max. vent. (Pa)

3,3/230V3,3/230V 7,5/400V7,5/400V

130130 500500

180180 200200

400400 500500

41.722.00041.722.000 41.724.21041.724.210

4 0004 000 10 00010 000

6,56,5 10,910,9

6565 110110

6,5/230V6,5/230V 5,7/230V5,7/230V

250250 100100

180180 200200

400400 500500

41.722.30041.722.300 41.726.80041.726.800

4 0004 000 7 4007 400

6,56,5 14,814,8

6565 150150

15/230V15/230V

300300

200200

500500

41.726.65041.726.650

9 0009 000

14,814,8

150150

4,4/230V4,4/230V 9/400V9/400V15/230V15/230V 15/230V15/230V 10/400V10/400V

130130 500500

200200 200200

500500 500500

41.724.00041.724.000 41.726.00041.726.000

300300 300300 500500

200200 200200 200200

500500 600600 600600

41.724.71041.724.710 41.728.65041.728.650 41.728.01041.728.010

5 8005 800 11 00011 0008 0008 000 10 00010 000 13 00013 000

10,910,9 14,814,810,910,9 19,419,4 19,419,4

110110 150150110110 200200 200200

Modèles

RéférenceRéférence

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

AgricoleAgricole - Chauffage des remises et entrepôts.
HorticoleHorticole -  Chauffage des serres et tunnels plastiques sans 

production de CO2 et CO.
BâtimentBâtiment -  Chauffage et séchage des bâtiments en construction, 

permettant de travailler par tous les temps.
Chauffage Chauffage -  Cette gamme est parfaitement adaptée pour le 

chauffage des chapiteaux, salles des fêtes, halls 
d'exposition, magasins, salles de sports, etc.

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

- Avec sécurité de surchauffe et système d'airstat.
-  Le ventilateur s'arrête à une température de sortie 
inférieure à 40 degrés et donc ne souffle pas d'air froid 
au démarrage.

-  Contrôle automatique avec prise de thermostat.
-  À utiliser avec cuves à fioul.
-  Barres de protection autour de l'appareil, grandes 
roues.

-  Grande capacité, très mobile, compact.
-  Roue directionnelle avec frein.
-  Brûleur avec protection contre la pluie et un plateau 
inférieur pour récupération du fioul.

-  Les IMA 111/150/200 sont équipés de série avec passage 
pour les fourches du chariot élévateur.

-    Disponible avec 2 types de ventilateurs : - hélicoïde : ventilateur axial.
- centrifuge HP : "Haute Pression" pour encore plus de 
pression (50 �mm CE) et de débit d'air. Les ventilateurs 
centrifuges sont indispensables pour une distribution d'air 
chaud avec gaines.

-  Température de sortie ΔT 
40-60, selon le modèle.*

-  Grand débit d'air.
-  Échangeur de chaleur à haut 
rendement (92 �%)

-  Chambre de combustion 
résistante jusqu'à 850 ̊C.

-  Ventilateur centrifuge pour 
distribution d'air chaud avec 
de la pression.

ApplicationsApplications

de tentede tente
* ΔT = l'élévation de température entre l'entrée d'air ambiant et la sortie d'air chaud.



8 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

imaC À échangeur avec brûleur séparé fioul en container échangeur avec brûleur séparé fioul en container

IMAc-4000

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

211*80*135211*80*135211*80*135211*80*135 231*80*135231*80*135 385*120*201385*120*201

467467467467 545545 1 3001 3001 3001 300550550

385*120*201385*120*201231*80*135231*80*135

545545 1 3001 300550550

231*80*135231*80*135 385*120*201385*120*201231*80*135231*80*135

1 500 ec1 200 ecModèles 2 200 ec 2t2 000 s 4 000 E2 000 ec 2t 4 000 E2 000 ec 4 000 E

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation fioul max. (l/h)Consommation fioul max. (l/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Ampérage (A)Ampérage (A)

Prise pour thermostatPrise pour thermostat

Contre pression max. vent. (Pa)Contre pression max. vent. (Pa)

Raccordement de la cheminée Ø (mm)Raccordement de la cheminée Ø (mm)

RéférenceRéférence

Cône de sortie Ø (mm)Cône de sortie Ø (mm)

663,53,5 4/64/6

22

600600500500 350/550350/550

200200200200 200200

500500500500 600600

41.727.50041.727.50041.727.00041.727.000 41.732.02041.732.020

10 00010 0008 5008 500 9/12 0009/12 000

13,613,611,411,4 13,9/20,513,9/20,5

145145120120 140/220140/220

9-20-20,39-20-20,3

400/1 000/700400/1 000/700

300300

3x5003x500

41.729.50041.729.500

18/24 00018/24 000

26/3826/38

800800

298*100*165298*100*165

3 000 ec 2T

5,5/8,55,5/8,5

750750

300300

2x6002x600

41.735.00041.735.000

13,450/17,413,450/17,4

21,5/2721,5/27

230/295230/295 261/383261/383

66 9-20-20,39-20-20,3

600600 400/1 000/700400/1 000/700

200200 300300

600600 2x6002x600

41.732.00041.732.000 41.740.60041.740.600

12 00012 000 18/24 00018/24 000

2020 26/3826/38

200200 261/383261/383

7,57,5 9-20-20,39-20-20,34/64/6

22

600600 400/1 000/700400/1 000/700

200200 300300

600600 800800

41.729.60041.729.600 41.740.00041.740.000

350/600350/600

200200

600600

41.732.01041.732.010

12 00012 000 18/24 00018/24 0009/12 0009/12 000

2020 26/3826/3813,9/2013,9/20

200200 261/383261/383140/200140/200

Accessoires page 44

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

-  Panneaux en inox.
-  De série avec bâti en inox, containerisé avec passages 
de fourches pour chariot élévateur.

-  Enveloppe fermée et résistante à tous les temps.
-  Contrôle de brûleur entièrement automatique avec prise 
de thermostat.

-  L'IMAC 2 000 S est livré de série avec une sortie 
1 x 600 mm, en options 4 x 300 mm, 6 x 300 mm et 
2 x 500 mm.

-  Bride de recirculation possible.
-   L'IMAC 4000 E est équipé d'un brûleur 2 allures et d'un 
ventilateur 2 vitesses. Le ventilateur de l'IMAC 4000 E 
est contrôlé par un contrôleur de fréquence qui a aussi 
pour fonction le démarrage progressif du ventilateur.

-  Le kit de recirculation pour l'IMAC 2 000 S est en option.
-   L'IMAC 1 200 EC, 1 500 EC, 2 000 EC, 2 000 EC 2T et 
2 200 EC 2T sont équipés de série avec un ventilateur 
haute pression à 2 puissances. Ces ventilateurs ont 
un démarrage progressif et un inverseur de phases 
automatique.

-  Température de sortie ΔT. 
entre 40 et 60 ̊C.*

-  Grand débit d'air.
-  Chambre de combustion 
résistante jusqu'à 850 ̊C.

-  Échangeur de chaleur à haut 
rendement (92 �%).

-  Ventilateur Haute Pression pour 
un débit d'air plus important.

BâtimentBâtiment -  Chauffage et protection des produits craignant le gel, 
séchage des plâtres, etc.

IndustrieIndustrie -  Chauffage des bâtiments, entrepôts, ateliers et 
magasins de grand volume.

Chauffage Chauffage -  Cette gamme est parfaitement adaptée pour le 
chauffage des chapiteaux, salles des fêtes, halls 
d'exposition, magasins, salles de sports, etc.

ApplicationsApplications

de tentede tente

* ΔT = l'élévation de température entre l'entrée d'air ambiant et la sortie d'air chaud.



91 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

imac Chauffage à granulés de bois avec conduit de cheminéeChauffage à granulés de bois avec conduit de cheminée

ApplicationsApplications

FonctionnementFonctionnement

CaractéristiquesCaractéristiques

L'IMAC PELLET, chauffage à combustion indirect produit 
100 �% d'air propre et sec. Équipé d'un échangeur de chaleur 
à haut rendement doté d'un puissant ventilateur radial.

- Alternative écologique
- Facilité de stockage et logistique car matériel gerbable
- Dispose de passage de fourches pour chariots élévateurs
-  Boîtier de commande central et zone de brûleur peuvent 
être verrouillés

-  La plupart des cendres sont automatiquement éliminées 
de la chambre de combustion

-  Possibilité de commande et de surveillance à distance du 
brûleur

- Chauffage des sites en construction, halls et entrepôts
- Chauffage de tentes et structures temporaires

IMAc-2000 pellet

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions (L*l*H) cmDimensions (L*l*H) cm

Poids (kg)Poids (kg)

216*80*134216*80*134

550550

Modèle 2 000 P

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation de granulés max (kg/h)Consommation de granulés max (kg/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Ampérage (A) 400VAmpérage (A) 400V

Prise pour thermostatPrise pour thermostat

Contre pression max. vent. (Pa)Contre pression max. vent. (Pa)

Raccordement de la cheminée Ø (mm)Raccordement de la cheminée Ø (mm)

RéférenceRéférence

Cône de sortie Ø (mm)Cône de sortie Ø (mm)

6,56,5

600600

200200

1x5001x500

41.731.00041.731.000

12 50012 500

2727

150150

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement
- Carrosserie en acier inoxydable.
-  Équipé d'une protection de surchauffe, d'un contrôle de 
phase et d'une limitation de la température d'air chaud.

- Brûleur automatique avec connexion thermostat.
- Brûleur Pelltech avec alimentation automatique de granulés.
- Température de sortie environ 47  ̊C.
- Chambre de combustion résistante jusqu'à 850  ̊C.
- Équipé d'un ventilateur EC.
- Échangeur de chaleur à haut rendement (92 �% min).
-  Fourni avec tarière pour l'élimination automatique des 
cendres dans le conteneur à cendres.

-  Container à cendres peut être monté pour le stockage des 
cendres.

- Fourni avec ventilateur de gaz de combustion.
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10 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

cuves Stockage et transport en toute sécuritéStockage et transport en toute sécurité

Agrément pour le stockage des liquidesAgrément pour le stockage des liquides

CaractéristiquesCaractéristiques

Le système intégral en polyéthylèneLe système intégral en polyéthylène

- Capacité 900 litres.
- Fabrication en acier pour une meilleure sécurité et solidité.
-  Approuvée par l'ONU pour le transport de fuel sur 
autoroute.

-  Fabrication conforme aux règlementations 
environnementales en vigueur.

- Equipée d'un couvercle verrouillable.
-  Ouverture assistée du couvercle grâce à ses charnières 
internes.

- Jauge de réservoir rotative.
-  4 Anneaux de levage et passages de fourches galvanisées 
pour des manipulations en toutes sécurités.

-   Étanchéité durable de la cuve et du bac de rétention.
-   Pas d'odeur de fioul grâce aux parois de la cuve traitées 
SMP-anti-odeurs.

-   Traitement anti-UV.

-   Installation de la cuve à 1  m de la chaudière.
-   Plus besoin du local réservé au stockage.
-   Plus besoin du bac de rétention maçonné.

-   Fioul.
-   Gasoil.

-   GNR.
- Huile B100.

Cuves 900 l robust

Cuves 1 500  l/2 000  l

Cuves 700 L/1 000 l

Spécifications techniquesSpécifications techniques
modèles Cuve 700 L cuve 1 500 l cuve 900 Lcuve 1000 L cuve 2000 L

Capacité (L)Capacité (L)

Dimensions (L*l*H) cmDimensions (L*l*H) cm

Poids (kg)Poids (kg)

RéférenceRéférence

6565 9090 440440

99.999.70099.999.700 99.999.73799.999.737 CUVE900CUVE900

113*76*121113*76*121 172*77*170172*77*170 121*102*138121*102*138

700700 1 5001 500 900900

8484 145145

99.999.70199.999.701 99.999.73899.999.738

113*75*164113*75*164 220*77*170220*77*170

1 0001 000 2 0002 000

La sécurité sans compromisLa sécurité sans compromis

D'une fonctionnalité convaincanteD'une fonctionnalité convaincante

-  Construction avec bac de rétention intégré.
-  Poche intérieure en PEHD, fabriquée sans soudure et 
insensible à la corrosion.

-   Enveloppe extérieure en acier galvanisé double face avec 
un volume de rétention de 100 �%.

-   Contrôles permanents des matières premières et de la 
fabrication automatisée par TÜV.

-   Volume de stockage maximum sur une surface minimum 
grâce à sa forme compacte.

-   Pose facile sans bac de rétention supplémentaire.
-   Manutention aisée grâce à la palette accessible 
des 4 côtés.
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111 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

GAINE d'air chaudd'air chaud

Gaine Ø 400

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

- Classement au feu M1 (Ø 220/320/420).
- Classement au feu M2 (Ø 530/630).
- Longueur 6 mètres.
- Avec cable spiralé 3 mm d'épaisseur.
- Bande d'usure pour rigidifier la gaine.
- Équipée d'un sac de rangement (Ø 220/320/420).
-  Fermeture éclair rapide pour connexion rapide de 
plusieurs gaines.

- Résistance à la température de -10˚ à +120˚.

Nos gaines d'air chaud sont spécialement conçues pour 
une utilisation professionnelle.
Facilement connectable grâce à une sangle de serrage, 
les fermetures éclairs permettent également la connexion 
de plusieurs gaines.

Idéales pour distribuer l'air chaud dans les chantiers de construction, 
les entrepôts et les structures temporaires type chapiteaux.

ApplicationsApplications

Ø 220 mmModèles Ø 530 mm Ø 630 mmØ 320 mm Ø 420 mm

Longueur (m)Longueur (m)

Classement au feuClassement au feu

99.999.16299.999.162

M1M1

66

99.999.06899.999.068

M1M1

66

99.999.01899.999.018

M1M1

66

99.999.06999.999.069 41.000.36141.000.361

M2M2 M2M2

66 66

Spécifications techniquesSpécifications techniques

RéférenceRéférence



12 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

gaine De diffusionDe diffusion

La technologie de nos gaines de diffusion assure une distribution d'air uniforme sans courants d'air désagréables. Nous tenons 
compte de toutes les dimensions et de toutes les exigences concernant les pièces pour créer la meilleure solution.
L'installation du système de dispersion est 4 à 5 fois plus rapide que l'installation des solutions métalliques traditionnelles. Pas 
besoin d'outils spéciaux ; les gaines textiles sont conçues et fabriquées pour avoir des dimensions et un poids beaucoup moins 
important et ne nécessitent aucun équilibrage.
Les gaines textiles sont adaptés au projet. Elles pèsent généralement moins de 3 kg par mètre linéaire et ne nécessitent pas 
de modification sur place, d'équilibrage, d'isolation ni de peinture. Elles sont d'une longueur de 9 mètres et sont raccordables 
entre elles par un système de zip.

Système de suspensionSystème de suspension

- Suspension monocâble horizontal placé à 12 h 00 pour gaines textile de faible diamètre.
-  Câble horizontal fixé au mur avec tendeurs à cages - Suspentes verticales par câbles tous les 2 m (1er point de suspension 
verticale à 1,50 m du début de la gaine textile).

- Strap de suspension 30 mm avec crochet.
- Installation facile, rapide et économique.

Accessoires de suspension inclus :
- Tendeurs à cage galva.
- Serres-câble galva.
- Câble galva avec protection plastique.



131 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

Ø 220  mmModèles Ø 530  mm Ø 630  mmØ 320  mm Ø 420  mm

Longueur (m)Longueur (m)

Classement au feuClassement au feu

98.999.01898.999.018

M1M1

99

98.999.01998.999.019

M1M1

99

98.999.02098.999.020

M1M1

99

98.999.02198.999.021 98.999.02298.999.022

M2M2 M2M2

99 99

Détails techniquesDétails techniques

RéférenceRéférence

Conception de système polyvalentConception de système polyvalent

Les possibilités de conception infinies facilitent la création d'une solution de ventilation qui convient parfaitement à la 
configuration de n'importe quel bâtiment.



14 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

diffuseur Diffuseur d'airDiffuseur d'air

Diffuseur d'air ∅400/500 ∅475

CaractéristiquesCaractéristiques

Les diffuseurs d'air peuvent être installés manuellement pour obtenir l'air chaud à l'endroit souhaité.
Leur design leur permet d'être utilisés en intérieur. Ils sont faciles à installer grâce à leur poids et leur taille.
Ces diffuseurs peuvent être utilisés sur nos chauffages ayant un débit d'air de 8 000 m3/h maximum.

Modèles Ø 400 Ø 475 Ø 500

Dimensions (L*l*H) cmDimensions (L*l*H) cm

Poids (kg)Poids (kg)

50.500.45050.500.450 50.500.47050.500.470 50.500.50050.500.500

2121 1515 2121

32*90*7132*90*71 80*25*24080*25*240 32*90*7132*90*71

Spécifications techniquesSpécifications techniques

RéférenceRéférence



151 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

buse d'air

CaractéristiquesCaractéristiques

Ces diffuseurs d'air peuvent être facilement installés pour chauffer des tentes mais également des pièces.
Ces diffuseurs peuvent être utilisés sur nos chauffages ayant un débit d'air de 8 000 m3/h maximum.

Modèles Ø 300 Ø 400

Dimensions (L*l*H) cmDimensions (L*l*H) cm

Débit d'air (mDébit d'air (m33/h)/h)

Poids (kg)Poids (kg)

Dimensions de sortie (L*H) cmDimensions de sortie (L*H) cm

98.087.30998.087.309 98.085.06098.085.060

77

83*9,583*9,5

1414

110*9110*9

67*83*3067*83*30

4 0004 000

85*110*4085*110*40

8 0008 000

Spécifications techniquesSpécifications techniques

RéférenceRéférence



16 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

val / IFT 21 Infrarouge fioul à rayonnementInfrarouge fioul à rayonnement

6 1-STEPmodèles IFT-216 EPX

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation fioul max. (l/h)Consommation fioul max. (l/h)

Réservoir (l)Réservoir (l)

Ampérage (A)Ampérage (A)

4040

0,250,25

40.106.00040.106.000

3,73,7

4040

0,250,25

40.106.40040.106.400

5858

3,73,7

4040

3,153,15

40.106.02140.106.021

1515

22

20,520,5

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm 71*65*7271*65*72

6363 5959

71*95*10271*95*102

1515

53*36,5*5653*36,5*56

VAL 6 EPX / val-6 1 IFT 21

Spécifications techniquesSpécifications techniques

ApplicationsApplications

CaractéristiquesCaractéristiques

- Pratiquement inodore sans débit d'air chaud.
- Chauffage localisé.
- Contrôle de la flamme par cellule photo-électrique.
- Chambre de combustion en fibre céramique.
- Alimentation électrique 230 Volts/50 �Hz.
- La ventilation de la pièce est nécessaire.
- Construction rigide sur châssis avec roues.
-  VAL 6-1 STEP dirigeable de 180˚ horizontalement et 
verticalement.

- Préchauffage du fioul VAL 6 (option).
-  VAL 6 EPX équipé d'un réchauffeur fioul de série, d'un 
thermostat intégré et d'un détecteur de surtension (2 allures).

- Filtre fuel nettoyable sans remplacement.
- Jauge réservoir.
- Grille inox.

AgricoleAgricole - Chauffage localisé de grands bâtiments.
HorticoleHorticole -  Chauffage localisé dans les locaux de préparation des plantes.
BâtimentBâtiment -  Chauffage localisé de postes de travail.
IndustrieIndustrie -  Chauffage localisé dans les ateliers, entrepôts et magasins.
 -  Réchauffage et dégel des machines et des moteurs industriels.

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

- Chaleur dirigeable de 45˚ en vertical.
- Brûleur à haute pression.
- Réservoir pour 10 à 14 heures de fonctionnement.
-  Température rayonnée fixe env. 150 ̊C sur 70 �cm 
(20 ̊C à 3 m). Et 150 ̊C sur +/- 1,20 �m (VAL 6 EXP).

RéférenceRéférence

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ



171 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

Infrarouge fioul à rayonnement

modèles TR 45

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation fioul max. (l/h)Consommation fioul max. (l/h)

Réservoir (l)Réservoir (l)

Ampérage (A)Ampérage (A) 1,61,6

TR45TR45

6565

4,54,5

45,545,5

Dimensions (L*l*H) cmDimensions (L*l*H) cm

7373

141*71*105141*71*105

Spécifications techniquesSpécifications techniques

RéférenceRéférence

Poids (kg)Poids (kg)

AgricoleAgricole - Chauffage localisé de grands bâtiments, ateliers.
Bâtiment Bâtiment - Chauffage localisé de postes de travail.
Horticole Horticole -  Chauffage localisé dans les ateliers, entrepôts et 

magasins.
Industriel Industriel -  Chauffage et dégel des machines et des moteurs 

industriels.
Automobile Automobile - Chauffage des garages automobiles.

TR 45 Infrarouge fioul à rayonnementInfrarouge fioul à rayonnement

TR 45

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

- Brûleur fioul avec pompe haute pression.
- Filtre fuel nettoyable sans remplacement.
- Jauge réservoir.
- Grille inox.

- Chaleur dirigeable de 45˚ en vertical.
-  Température rayonnée fixe environ 150˚ sur 70 cm (20 ̊C à 3 m).
- Réservoir de 65 L.

ApplicationsApplications



18 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

GA Au propane à combustion directe (automatique)Au propane à combustion directe (automatique)

-  Tous les modèles GA sont équipés de relais de brûleur, 
contrôle de flamme par ionisation.

-  Combustion propre, facile d'entretien.
-  Fort pouvoir calorifique pour un investissement minime.
-  Chariot de transport GA 60/85 E disponible en option.
-  Chariot de transport GA 110 E de série.
-  Panneau de contrôle à l'épreuve de l'humidité et de la 
poussière.

-  Couvercle supérieur démontable pour un entretien facile.
-  Équipé de double électrovanne gaz pour la sécurité. 
Électrovanne gaz avec filtre intégré.

-  Certifié CE-GASTEC.
-  La ventilation de la pièce est nécessaire.
-  Prise pour thermostat et sécurité coupe tuyau.

-  Chaleur directe avec 100 �% de rendement.
- Capacité réglable.
-  Température de sortie réglable entre 120 et 180 ̊C.
-  Brûleur propre grâce à la prise d'air extérieure. (GA 110 E/ 
GA 60 E et GA 85 E).

AgricoleAgricole - Chauffage des étables et entrepôts.
 - Séchage des produits de récolte.
HorticoleHorticole -  Chauffage des serres et tunnels plastiques.

(N.B. Contrôler le CO2 et CO).

Les modèles portables peuvent être utilisés avec des bouteilles et restent ainsi très 
mobiles pour des utilisations aussi bien professionnelles que privées. Les bouteilles doivent 
posséder une capacité d'évaporation suffisante. Pour les modèles plus puissants, il faut 
prévoir des accouplements pour 2 ou 3 bouteilles afin de mieux vider celles-ci. Les 
appareils peuvent être branchés aussi sur une cuve de propane. Le modèle GA 42 E 
peut être branché sur un système de contrôle modulant (voir page 51).

GA 110 E

ApplicationsApplications

Applications spécialesApplications spéciales

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

129*67*94129*67*94

71714141

110*50*60110*50*60

41411717

110*50*60110*50*6070*40*5070*40*50

Modèles GA 42 E GA 110 EGA 60 E* GA 85 E*

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation gaz (Kg/h)Consommation gaz (Kg/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Ampérage (A)Ampérage (A)

Prise pour thermostatPrise pour thermostat

Pression (sur le brûleur) (bar)Pression (sur le brûleur) (bar)

RéférenceRéférence

Raccord gaz Ø (inch)Raccord gaz Ø (inch)

0,60,6

0,4-1,50,4-1,5

1/21/2

40.277.00040.277.000

760760

1,4/3,21,4/3,2

14/4414/44

0,640,64

0,4-20,4-2

1/21/2

40.707.00540.707.005

2 4002 400

1,9/4,81,9/4,8

27/6427/64

0,640,64

0,4-20,4-2

1/21/2

40.707.00240.707.002

2 4002 400

2,8/6,72,8/6,7

39/9339/93

1,81,8

0,4-20,4-2

1/21/2

40.710.00540.710.005

4 0004 000

3,9/9,33,9/9,3

54/13054/130
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* De série sans roues, pour chariot de transport voir accessoires



191 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

155*75*101155*75*101

110110110110

155*75*101155*75*101

11011067675252

155*75*101155*75*101113*84*70113*84*70113*84*60113*84*60

Modèles AGA 75 EAGA 45 E AGA 111 EAGA 100 E AGA 102 E

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation gaz Propane max. (Kg/h)Consommation gaz Propane max. (Kg/h)

Consommation gaz G20 max. (Kg/h)Consommation gaz G20 max. (Kg/h)

Consommation gaz G25 max. (Kg/h)Consommation gaz G25 max. (Kg/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Ampérage (A)Ampérage (A)

Prise pour thermostatPrise pour thermostat

Longueur de souffle (m)Longueur de souffle (m)

RéférenceRéférence

Raccord gaz Ø (inch)Raccord gaz Ø (inch)

1,91,911

25251515

1/21/21/21/2

40.775.50040.775.50040.745.50040.745.500

4 5004 5002 5002 500

5,45,4

7,17,1

8,38,3

3,23,2

44

55

75754545

4,84,8

4040

3/43/4

40.720.07040.720.070

7 0007 000

--

99

11,211,2

105105

5,55,5

4040

3/43/4

40.722.10040.722.100

7 0007 000

--

6-13,96-13,9

4,3-11,24,3-11,2

105105

5,35,3

4040

3/43/4

40.731.05040.731.050

7 0007 000

7,57,5

99

11,211,2

105105
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AGA Au propane/gaz naturel à combustion directeAu propane/gaz naturel à combustion directe

AGA 111 E

ÉlevageÉlevage - Chauffage des poulaillers.
AgricoleAgricole - Séchage des produits de récolte.
HorticoleHorticole -  Chauffage des serres et tunnels 

plastiques (N.B. Contrôler le CO2 
et CO).

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

-  Une prise extérieure d'air sur le 
brûleur est adaptée pour le propane 
ou le gaz naturel.

-  Panneau de contrôle comportant 
tous les composants électroniques 
à l'épreuve de l'humidité et de la 
poussière.

-  Brûleur avec allumage électronique, 
contrôle de la flamme par sonde 
d'ionisation et prise pour thermostat.

-  Tous les modèles sont disponibles en 
version horizontale ou verticale, en 
soufflant vers le haut ou vers le bas.

-  AGA 45/75/111 E sont livrés avec une 
gaine de 5 m, 2 colliers de serrage 
et un abergement mural pour prise 
d'air extérieure.

-  AGA 100 E n'est pas équipé de la 
prise d'air extérieure.

-  AGA 102 E est un modèle contrôle 
modulant avec la prise d'air 
extérieure.

-  Adaptable pour propane et gaz 
naturel.

Attention : Attention : 
-  Avant de commander un AGA 111, 
spécifier le type de gaz naturel utilisé.

-  En utilisant du propane, un régulateur de 
pression d'arrivée est nécessaire.

-  Pour les modèles AGA la pression 
suivante est nécessaire :
AGA 100 E : minimum 25 millibars, 
maximum 100 millibars.
AGA 102 E : minimum 25 millibars, 
maximum 50 millibars.

-  Si la pression d'alimentation en gaz est 
supérieure au maximum, un régulateur de 
pression est nécessaire (accessoires).

-  L'installation par une personne habilitée 
gaz est obligatoire.

- Chaleur directe avec 100 �% de rendement.
-  Température de sortie fixe env. 60-100˚C. 
(réglable en version modulante).

- Grand débit d'air.

ApplicationsApplications



20 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

GI Au propane à combustion directe (automatique)Au propane à combustion directe (automatique)

-  Contrôle de flamme par ionisation.
-  Combustion propre, facile d'entretien.
-  Fort pouvoir calorifique pour un investissement minime.
-  Panneau de contrôle à l'épreuve de l'humidité et de la 
poussière.

-   Équipé de double électrovanne gaz pour la sécurité. 
Électrovanne gaz avec filtre intégré.

-  La ventilation de la pièce est nécessaire.

-  Chaleur directe avec 100 �% de rendement.
-  Capacité réglable.
- Température de sortie réglable entre 120 et 180 ̊C.

AgricoleAgricole - Chauffage des étables et entrepôts.
 - Séchage des produits de récolte.

GI 65

ApplicationsApplications

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

58*28,5*42,858*28,5*42,8 67*38,5*54,467*38,5*54,4

1717 21211515

51*28,5*42,851*28,5*42,8

Modèles GI 45 GI 65GI 30

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation gaz (Kg/h)Consommation gaz (Kg/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Ampérage (A)Ampérage (A)

Prise pour thermostatPrise pour thermostat

Pression (sur le brûleur) (bar)Pression (sur le brûleur) (bar)

RéférenceRéférence

Raccord gaz Ø (inch)Raccord gaz Ø (inch)

Décibels (dB)Décibels (dB)

0,550,55

0,4-1,60,4-1,6

1/21/2

7272

GI30GI30

1 1001 100

2,0142,014

3030

0,700,70 0,870,87

0,4-1,60,4-1,6 0,4-1,60,4-1,6

1/21/2

7373

1/21/2

7373

GI45GI45 GI65GI65

1 2501 250 1 9501 950

2,9792,979 4,24,2

4444 6363



211 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

G Au propane à combustion directe (manuel)Au propane à combustion directe (manuel)

-  Carrosserie en acier peint G 17 / G 33.
-  Avec régulateur de pression gaz réglable, sécurité coupe-
tuyau.

-  Sécurité d'arrivée de gaz.
-  Allumage par piezzo-électrique et un contrôle de la flamme 
par thermocouple.

-  La ventilation de la pièce est nécessaire.
-  Combustion propre.
-  Facile d'entretien.
-  Fort pouvoir calorifique pour un investissement minime.

-  Capacité réglable.
-  Chaleur directe avec 100 �% de rendement.

Dans le domaine du bâtiment et travaux publicsDans le domaine du bâtiment et travaux publics
-  Chauffage et protection des produits craignant le gel, séchage 
des plâtres, etc.

G 17

ApplicationsApplications

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions (L*l*H) cmDimensions (L*l*H) cm

Poids (kg)Poids (kg)

59,7*31,5*21,459,7*31,5*21,4

7,57,55,55,5

42*29*18,642*29*18,6

Modèles G 33G 17

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation gaz (Kg/h)Consommation gaz (Kg/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Ampérage (A)Ampérage (A)

Prise pour thermostatPrise pour thermostat

Pression (sur le brûleur) (bar)Pression (sur le brûleur) (bar)

RéférenceRéférence

0,210,21

nonnon

0,50,5

G17G17

270270

1,1/1,71,1/1,7

-/17-/17

0,390,39

nonnon

1,51,5

G33G33

720720

1,1/3,31,1/3,3

26/3326/33



22 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

CaractéristiquesCaractéristiques CaractéristiquesCaractéristiques

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

CALIPSO Parasols chauffantsParasols chauffants

-   Réflecteur en Aluminium (Ø 79 cm).
-  Allumage piezzo.
-  Container et mât inox.

-  Réflecteur en Aluminium (Ø 88 cm).
-  Allumage piezzo électronique (pile).
-  Table et porte-bouteille amovible.
-  Embase, mât et brûleur inox.

Puissance réglable, surface de chauffe d'environ 20 m2, 2 roulettes de déplacement, autonomie (bouteille de propane 
de 13 kg) 14 à 35 h, coupure gaz par thermocouple, anti basculement, double sécurité, certifié CE.

-  Événementiel, restaurants, bars, terrasses, jardins.
-  Ateliers, garages, chantiers de constructions, marchés.

CALIPSO INOX CALIPSO INOX PRO

ApplicationsApplications

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

SécuritéSécurité

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

Modèles

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation gaz (Kg/h)Consommation gaz (Kg/h)

Surface de chauffage (mSurface de chauffage (m22/h)/h)

Kcal/hKcal/h

Propane/ButanePropane/Butane

AllumageAllumage

RéférenceRéférence

Utilisation extérieure / intérieureUtilisation extérieure / intérieure

3535

34*80*9234*80*92

ThermocoupleThermocouple

Calipso inox 
pro

4 300/12 0404 300/12 040

PropanePropane

PiézzoPiézzo

ExtérieurExtérieur

99CALIPPRO99CALIPPRO

2020

0,4/0,90,4/0,9

5/145/14

46*46*8846*46*88

ThermocoupleThermocouple

2222

Calipso 
INOX

4 300/10 3204 300/10 320

Prop/ButProp/But

PiézzoPiézzo

ExtérieurExtérieur

99CALIPSUN99CALIPSUN

10-1210-12

0,45/0,870,45/0,87

5/125/12



231 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

SécuritéSécurité

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

120*48*24120*48*24

ThermocoupleThermocouple

35*11*3035*11*30

ThermocoupleThermocouple

25252,82,8 25253,13,1

120*48*24120*48*2440*13*3040*13*30

ThermocoupleThermocouple
+ contrôle + contrôle 

d'atmosphèred'atmosphère

ThermocoupleThermocouple
+ contrôle + contrôle 

d'atmosphèred'atmosphère

Modèles RGT 80 ERGT 40 E RGT 80 IRGT 40 I

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation gaz (Kg/h)Consommation gaz (Kg/h)

Propane/ButanePropane/Butane

AllumageAllumage

RéférenceRéférence

Utilisation extérieure / intérieureUtilisation extérieure / intérieure

Prop/ButProp/ButButaneButane

PiézzoPiézzoPiézzoPiézzo

Int/ExtInt/ExtInt/ExtInt/Ext

99RGT80I99RGT80I99RGT40I99RGT40I

0,80,80,30,3

2,4/8,62,4/8,62,2/4,32,2/4,3

PropanePropanePropanePropane

ManuelManuelManuelManuel

ExtérieurExtérieurExtérieurExtérieur

99RGT80E99RGT80E99RGT40E99RGT40E

0,80,80,30,3

2,4/8,62,4/8,62,2/4,32,2/4,3

CaractéristiquesCaractéristiques

RGT Radiants gaz mobilesRadiants gaz mobiles

- Radiant gaz orientable.
- Idéal pour chauffer les postes de travail isolés, garages, ateliers, chantiers, marchés, sécher les plâtres et peintures.
- Orientable avec détenteur réglable et allumage piézzo (modèle I).
- Efficace et très économique, autonomie min. 40 h, fonctionne sans courant électrique.

- Ateliers, garages, chantiers de constructions, marchés.

RGT 40 E

ApplicationsApplications

RGT 80 E / RGT 80 I



24 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

vtb Électriquelectrique

proheat 18 vtb-15000/18 000

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

RéférenceRéférence

72*36*3572*36*35

40.107.03540.107.035

102*46*51102*46*51

40.107.02540.107.025

45*36*3545*36*35107*70*57107*70*57

40.107.03040.107.03040.018.00040.018.000

modèles VTB 30001proheat 183 VTB 90002 VTB 150003

Puissance (kW)Puissance (kW)

Voltage (V)Voltage (V)

Max. débit d'air chaud (m�/h)Max. débit d'air chaud (m�/h)

Réglage kWRéglage kW

Delta Delta ΔT (T (˚C)C)

Cône de sortie Ø (mm)Cône de sortie Ø (mm)

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

Ampérage (A)Ampérage (A)

2252251 0001 000

6060120120

0-30-30-9-180-9-18

9898-

13131313

12125353

1x2301x2303x4003x400

31818

550550

100100

0-4,5-90-4,5-9

120120

11,5-1311,5-13

2121

3x4003x400

9

1 0001 000

38-60-10038-60-100

0-6-9-150-6-9-15

150150

8-14-238-14-23

3939

3x4003x400

1515

102*46*51102*46*51

40.107.04040.107.040

VTB 180003

1 0001 000

70-11070-110

0-9-180-9-18

150150

14-2614-26

3939

3x4003x400

1818

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques

- Chaleur confortable.
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés.
-  Mise en marche instantanée où le courant électrique est 
disponible.

- Équipement très robuste.
-  Tous les modèles 400 V - 3 phases sont équipés d'une 
prise 5 broches sur laquelle les 3 phases et la terre sont 
connectées mais pas le neutre.

-  Chaleur confortable.
-  Fonctionnement efficace dans 
les locaux fermés.

-  Mise en marche instantanée 
où le courant électrique est 
disponible.

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

- Thermostat intégré.
-  Résistances blindées en 
inox.

-  Ventilateur centrifuge pour 
plus de pression.

-  100 �% de chaleur propre et 
sèche.

-  Température fixe 100˚C
(60 ̊C pour VTB 3 000).

-  Chauffage d'ambiance et 
localisé.

-  Température de sortie 
élevée.

- Gainable.

-  Thermostat intégré.
-  Résistances blindées en 
inox.

-  Ventilateur centrifuge pour 
plus de pression.

-  100 �% de chaleur propre et 
sèche.

-  Température fixe env. 
40-120 ̊C.

-  Chauffage d'ambiance et 
localisé.

-  Température de sortie 
élevée.
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ApplicationsApplications

IndustrieIndustrie -  Chauffage des bureaux, cantines, magasins, archives, etc.
AgricoleAgricole -  Chauffage des petits locaux, salles d'élevage cunicole et salles de traite.
HorticoleHorticole -  Chauffage des locaux de préparation des plantes, salles de traite et des serres de multiplication.
BâtimentBâtiment -  Chauffage et séchage des bâtiments neufs avec l'utilisation éventuelle d'un déshumidificateur.

1 avec câble de 230 V et prise / 2 avec câble de 400 V et prise de 16 Amp. / 3 avec câble de 400 V et prise de 32 Amp.



251 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

ba/bh3 Électriquelectrique

BA-15 BH-3

Spécifications techniquesSpécifications techniques

BA-15 BA-24 BH-3BA-3 BA-9modèles

Puissance (kW)Puissance (kW)

Voltage (V)Voltage (V)

Débit d'air chaud max. (m�/h)Débit d'air chaud max. (m�/h)

Ampérage (A)Ampérage (A)

Delta Delta ΔΔT (T (˚̊C)C)

RéférenceRéférence

400400

13,613,6

3030

BA3BA3

220220

33

13,613,6

3232

BA9BA9

850850

3x4003x400

99

22,722,7

4242

BA15BA15

1 7001 700

3x4003x400

1515

36,436,4 13,213,2

4343

BA24BA24

3030

BH3BH3

2 4002 400 400400

3x4003x400 220220

2424 33

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Poids brut (kg)Poids brut (kg) 55 5,55,5 21,621,61414 5,35,3

30*24*4030*24*40 36*49*3136*49*31 45*57*4845*57*4843*59*3443*59*34 34*40*3634*40*36

ApplicationsApplications

AvantagesAvantages

CaractéristiquesCaractéristiques

- Chaleur confortable.
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés.
-  Mise en marche instantanée où le courant électrique est 
disponible.

- Châssis combiné adapté à suspendre ou portatif.
- Carrosserie robuste / poignée de transport.

IndustrieIndustrie -  Chauffage des bureaux, magasins, archives, 
bâtiments temporaires, etc.

AgricoleAgricole -  Chauffage des petits locaux, salles d'élevage 
cunicole et salles de traite.

HorticoleHorticole -  Chauffage des locaux de préparation des plantes et 
des serres (de multiplication).

BâtimentBâtiment -  Chauffage et séchage des bâtiments neufs avec 
l'utilisation éventuelle d'un déshumidificateur.

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

- Thermostat d'ambiance réglable et intégré.
- 100 �% de chaleur propre et sèche.
- Température fixe BA : env. 30-60˚C.
-   Sélecteur pour protection contre le gel avec ventilation post-
chauffage afin de mieux répartir la chaleur ou chauffage 
d'ambiance.

Les aérothermes sont spécialement utiles dans des endroits 
où :
-  La consommation d'oxygène doit être évitée.
-  Une flamme ouverte n'est pas acceptable.
- Il ne faut ni gaz brûlés ni humidité.
-  Le niveau sonore doit être le plus bas possible.
-  Le stockage de produits combustibles et inflammables est 
rigoureusement interdit.
 Tous les modèles 400 V-3 phases sont équipés d'une 
prise 5 broches sur laquelle les 3 phases et la terre sont 
connectées mais pas le neutre.



26 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

CaractéristiquesCaractéristiques

- Chaleur confortable.
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés.
-  Mise en marche instantanée où le courant électrique est 
disponible.

- Equipement très robuste.
- Prise P17 125 A.
- Pression : 440 Pascal.

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

-  Résistances blindées en inox.
-  Ventilateur axial.
-  100 % de chaleur propre et sèche.
-  Température fixe 90 ̊C.
-  Chauffage d'ambiance et localisé.
-  Température de sortie élevée.
-  Gainable.

CH 80 Électriquelectrique

CH 80

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

RéférenceRéférence

modèle

Puissance (kW)Puissance (kW)

Voltage (V)Voltage (V)

Max. débit d'air chaud (m�/h)Max. débit d'air chaud (m�/h)

Réglage kWRéglage kW

Delta Delta ΔT (T (˚C)C)

Cône de sortie Ø (mm)Cône de sortie Ø (mm)

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

Ampérage (A)Ampérage (A)

115*59*102115*59*102

CH80CH80

CH 80

2x1 8002x1 800

9090

8x98x9

2x3002x300

115115

160160

3x4003x400

7272
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271 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

ch Électriquelectrique

ch-18

CaractéristiquesCaractéristiques

- Chaleur confortable.
- Fonctionnement efficace dans les locaux fermés.
-  Mise en marche instantanée où le courant électrique est 
disponible.

- Equipement très robuste.

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

-  Résistances blindées en inox.
-  100 �% de chaleur propre et sèche.
-  Ventilateur axial.
-  Température fixe 90 ̊C.
-  Chauffage d'ambiance et localisé.
-  Température de sortie élevée.
-  Gainable.

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

RéférenceRéférence

38*28*3938*28*39

40.107.091.B40.107.091.B

66*37*4566*37*45

40.107.09240.107.092

modèles CH 3 CH 12

Puissance (kW)Puissance (kW)

Voltage (V)Voltage (V)

Max. débit d'air chaud (m�/h)Max. débit d'air chaud (m�/h)

Réglage kWRéglage kW

Delta Delta ΔT (T (˚C)C)

Cône de sortie Ø (mm)Cône de sortie Ø (mm)

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

Ampérage (A)Ampérage (A)

250250

6060

0-30-3

160160

1313

1111

230230

3

600600

100100

0-6-9-120-6-9-12

300300

1818

2323

3x4003x400

1212

55*43*5855*43*58

40.107.093.T40.107.093.T

CH 18

1 5001 500

9090

0-9-13,5-180-9-13,5-18

300300

2626

2828

3x4003x400

1818
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1 avec câble de 230 V et prise / 2 avec câble de 400 V et prise de 16 Amp. / 3 avec câble de 400 V et prise de 32 Amp.



28 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

TBD 18 Traitement thermique des nuisiblesTraitement thermique des nuisibles

TBD 18

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

RéférenceRéférence

modèle

Puissance (kW)Puissance (kW)

Voltage (V)Voltage (V)

Max. débit d'air chaud (m�/h)Max. débit d'air chaud (m�/h)

Réglage kWRéglage kW

Delta Delta ΔT (T (˚C)C)

Cône de sortie Ø (mm)Cône de sortie Ø (mm)

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

Ampérage (A)Ampérage (A)

120*87*105120*87*105

40.017.00040.017.000

TBD 18

3 9603 960

2020

0-9-180-9-18

NonNon

14-2614-26

9292

3x4003x400

1818

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement AvantagesAvantages

-  Lutte contre les insectes nuisibles sans produit chimique.
-  Coût avantageux par système de recyclage de l'air.
-  Aucun besoin de demande d'autorisation préalable 
(fumigation).

-  Pas de danger humain.
-  Pas de risque de générer des résistances chez les 
insectes.

-  Efficace sur tous les stades d'évolution.
-  Les traitements sont facilement réalisables, peu de 
préparation.

-  Accès possible dans le bâtiment pendant le traitement.
-  Survie des insectes impossible.
-  Pas de résidus de pesticide.
-  Réintégration immédiate des locaux après traitement.

-  L'air ambiant est aspiré par un ventilateur hélicoïde puis 
réchauffé par des résistances.

-  Quand la température ambiante arrive approximativement à 
60 ̊C le thermostat éteint l'appareil.

-  Dès que la température passe en dessous de 55 ̊C, 
l'élément chauffant est réactivé pour maintenir la tempéra-
ture mortelle dans le volume entre 55˚- 60 ̊C.

-  Les appareils sont équipés de systèmes de sécurité interne 
pour éviter toute surchauffe.

-  L'appareil de chauffage peut être repositionné pendant la 
période de traitement grâce à ses roulettes.

-  On peut également diriger le flux d'air chaud à 180˚ pour 
traiter des endroits très précis.

Le TBD 18 est très maniable et facile à mettre en oeuvre.



291 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

TTV Ventilateur, extracteurVentilateur, extracteur

TTV 4 500

ApplicationsApplications

 Spécialement développés pour être utilités dans des conditions 
difficiles dans le domaine du bâtiment et travaux publics, de la 
location et de l'industrie.

CaractéristiquesCaractéristiques

- Facile à porter.
- Facilement gerbable.
- Grille à chaque extrémité selon les normes CE.
- Classe d'isolation F, IP 65.
- Avec câble en prise.
- Pied réglable.
- Logement de ventilateur en plastique résistant aux chocs.
- Moteur résistant à 70 ̊C.

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Niveau sonore (dB) ANiveau sonore (dB) A

RéférenceRéférence

modèle

Puissance (Watts)Puissance (Watts)

Ø (mm)Ø (mm)

Max. tour minuteMax. tour minute

Débit d'air (m�/h)Débit d'air (m�/h)

Puissance de souffle (m)Puissance de souffle (m)

Poids (kg)Poids (kg)

Ampérage (A) 250V / 50  �HzAmpérage (A) 250V / 50  �Hz

64646060

50.500.22050.500.22050.500.21050.500.210

7 0004 500

1 4001 4001 4001 400

7 0007 0004 5004 500

55554545

1,81,81,11,1

151512,512,5

518518420420

390390230230
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OptionsOptions
Raccord de gaine Ø 450 �mmRaccord de gaine Ø 450 �mm

Raccord de gaine Ø 550 �mmRaccord de gaine Ø 550 �mm

Gaine Ø 500 �mm / 7,6 �mGaine Ø 500 �mm / 7,6 �m

Gaine Ø 450 �mm / 7,6 �mGaine Ø 450 �mm / 7,6 �m

50.500.22250.500.222

50.500.22150.500.221

50.500.21150.500.211

99.999.17099.999.170



30 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

VENTI Ventilateur, extracteurVentilateur, extracteur

VENTI

ApplicationsApplications

-  Ventilateur portable haut débit pour introduction ou extraction d'air en environnements confinés.
- Ventilation ciblée d'objets ou de machines.

CaractéristiquesCaractéristiques

-  Réversible pour dépoussiérage et désenfumage.
-  Raccordable à une gaine jusqu'à 10 mètres.
-   Construction très robuste avec finition époxy et bords roulés pour une grande rigidité et raccordement facile de gaine.
-  Poignée de transport et patins anti-vibration.
-  Interrupteur marche/arrêt et cordon avec prise.
-  Hélice en fonte d'aluminium avec protection époxy.
-  Protection avant et arrière par grilles métalliques.

Spécifications techniquesSpécifications techniques

OptionsOptions
RéférenceRéférence

RéférenceRéférence

modèles

Puissance (W)Puissance (W)

Gaine Ø 300  �mm / 10 �mGaine Ø 300  �mm / 10 �m

Ø (mm)Ø (mm)

Nombre de vitessesNombre de vitesses

Gaine Ø 500 �mm / 10 �mGaine Ø 500 �mm / 10 �m

Max. tour minuteMax. tour minute

Débit d'air (m�/h)Débit d'air (m�/h)

Puissance de souffle (m)Puissance de souffle (m)

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Poids (kg)Poids (kg)

Ampérage (A) 250V / 50  �HzAmpérage (A) 250V / 50  �Hz

VENTI50PROVENTI50PRO VENTI600VENTI600

99.999.86599.999.865

VENTI30PROVENTI30PRO

99.999.90299.999.902

50 pro 60030 PRO

2 8002 800 1 2501 2502 8502 850

12 00012 000 11 70011 7003 9003 900

3030

68*66*5268*66*52

3535

76*30*78,576*30*78,5

3030

41*33*42,541*33*42,5

6,56,5 1,151,151,71,7

3636 17179

500500

1

600600

3

300300

1

1 5001 500 265265330330
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311 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

bioenergy Aux huiles végétales, à échangeurAux huiles végétales, à échangeur

ApplicationsApplications

CaractéristiquesCaractéristiques

-  Réservoir intégré.
-  BioEnergy 1 est équipé d'un ventilateur radial, les BioEnergy 
2/3 sont équipés d'un ventilateur axial.

-  Type de combustible : huiles végétales.
-  BioEnergy 2/3 sont munis d'un échangeur de chaleur intégré 
avec haut rendement.

-  Combustion propre.
-  Réglage de puissance max./min.
-  Puissance de 27, 41 et 59 kW.
-  Afin de contrôler le tirage de la cheminée et de récupérer 
la condensation, un té de cheminée avec volet d'air réglable 
est livré avec les appareils.

AgricoleAgricole -  Chauffage des ateliers de réparation chez les 
concessionnaires et les entrepreneurs.

AutomobileAutomobile -  Chauffage des garages et concessions 
automobiles.

AvantagesAvantages

- Économie de frais de combustibles.
- Non polluant.
- Basse émission de gaz toxiques.

Spécifications techniquesSpécifications techniques
bioenergy 3bioenergy 2bioenergy 1*

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation (l/h)Consommation (l/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Capacité de réservoir (l)Capacité de réservoir (l)

Ampérage (A) 230VAmpérage (A) 230V

Raccordement de la cheminée Ø (mm)Raccordement de la cheminée Ø (mm)

Prise pour thermostatPrise pour thermostat

1,11,10,80,8

150150

NonNon

150150

NonNon

55555050

3 0003 000800800

3/43/42/32/3

24/4124/4120/2720/27

1,21,2

200200

NonNon

5555

3 0003 000

4/64/6

36/5936/59

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Modèles

1681688585

102*87*122102*87*12290*62*13190*62*131

211211

102*87*141102*87*141

41.921.15041.921.15041.906.15041.906.150 41.911.15041.911.150RéférenceRéférence

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

bioenergy 3

* Thermo est emballé séparément



32 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

proheat Générateur compact au fioul à échangeurGénérateur compact au fioul à échangeur

ERP 2021

proheat 100 S

ApplicationsApplications

CaractéristiquesCaractéristiques

-  Capacités de 61 et 98 kW, avec un rendement de 94 �%.
-  La sortie réglable à quatre côtés garantit une distribution 
d'air égale, avec raccordement supérieur pour gaine d'air.

-  Panneau de contrôle muni d'interrupteurs et de lampes 
témoin.

-  De série avec commutateur été /hiver pour chauffage ou 
ventilation.

-  Ventilateur centrifuge silencieux.
-  Mise en température rapide de grands volumes.
-  De série avec thermostat.
-  Réservoir journalier intégré.

AgricoleAgricole -  Chauffage des ateliers de réparation, chez les 
concessionnaires ou les entrepreneurs.

IndustrieIndustrie -  Chauffage et mise hors gel des ateliers de 
réparation, entrepôts et magasins.

AutomobileAutomobile -  Chauffage des garages, des concessions 
automobiles.

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

-  Chambre de combustion et échangeur de chaleur en acier 
résistants à la chaleur.

-  Principe Plug-and-play, installation rapide et facile.

Spécifications techniquesSpécifications techniques
100 S60 S

Puissance (kW)Puissance (kW)

Consommation fioul max. (l/h)Consommation fioul max. (l/h)

Débit d'air chaud (m�/h)Débit d'air chaud (m�/h)

Capacité de réservoir (l)Capacité de réservoir (l)

Ampérage (A) 230VAmpérage (A) 230V

Ampérage (A) 400VAmpérage (A) 400V

Raccordement de la cheminée Ø (mm)Raccordement de la cheminée Ø (mm)

2,42,4

--

150150

9090

5 5005 500

66

63,963,9

--

5,55,5

180180

--

8 8008 800

99

97,797,7

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Modèles

190190

< 150< 150

119*57*184119*57*184

335335

< 150< 150

150*80*205150*80*205

99MIG6099MIG60 99MIG100S99MIG100SRéférenceRéférence

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

Emission NOx (mg/kWh)Emission NOx (mg/kWh)



331 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

fix Générateur fixe fioul et gazGénérateur fixe fioul et gaz

ERP 2021

fix

ApplicationsApplications

CaractéristiquesCaractéristiques

- Carrosserie double peau.
- Ventilateur performant.
- Centrifuge haute pression avec transmission par courroie.
- Longue durée de vie.
- Échange maximum de calories avec l'air.
- Entretien aisé.
- Pas de soufflage d'air froid.
- Pas d'élévation excessive de la température.
-  Protège le générateur de toute surchauffe avec mise en 
sécurité de l'appareil.

AgricoleAgricole -  Chauffage des concessions, des entrepôts de 
stockage, des ateliers.

HorticoleHorticole -  Chauffage des serres sans production de CO2 et CO.
IndustrieIndustrie -  Chauffage des bâtiments, des entrepôts, des 

ateliers et magasins à grand volume, des bâtiments 
de stockage.

Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

Les générateurs d'air chaud THERMOBILE de type FIX 
(utilisable en intérieur ou en extérieur) se distinguent par 
leur construction robuste basée sur un châssis monobloc 
rigide, et par leur finition sobre et élégante.
Leur rendement maximum très élevé (> à 90 %) est dû à 
la chambre de combustion à retour de flamme, qui facilite 
un meilleur retour des produits de combustion, ainsi qu'à la 
qualité de l'acier utilisé pour la fabrication de l'échangeur 
de chaleur.

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Puissance (kW)Puissance (kW)

Débit d'air à + 20˚c (m�/h)Débit d'air à + 20˚c (m�/h)

Consommation fioul (L/h)Consommation fioul (L/h)

Puissance électrique (kW)Puissance électrique (kW)

Sortie des fumées Ø (mm)Sortie des fumées Ø (mm)

Niveau sonore à 3 �m (dB) ANiveau sonore à 3 �m (dB) A

Modèles 400250 350200 300160

5,55,533

250250200200

442,22,2

250250200200

35352020 303014,514,5

26 50026 50017 00017 000 22 50022 50011 00011 000

350350200200 300300145145

7,57,544

250250200200

39392525

31 00031 00019 00019 000

390390250250

1150*2100*21701150*2100*2170935*1790*2124935*1790*2124 1150*2100*21701150*2100*2170800*1445*1930800*1445*1930

74747171 71717979

1150*2100*21701150*2100*2170935*1790*2124935*1790*2124

76767373

800800510510 800800360360 850850510510Poids (kg)Poids (kg)

Dimensions (L*H*P) cmDimensions (L*H*P) cm

280x840280x840

251x840251x840

44

88

PlenumPlenum

mmmm

280x840280x840

Diffuseur à bouches orientablesDiffuseur à bouches orientables

Nombre de bouchesNombre de bouches

66

fix 160

fix 300/350/400

fix 200/250

* Sa propre structure permet l'application des grilles d'impulsion



34 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

TMB Chaudière eau chaude électriqueChaudière eau chaude électrique

- Séchage de planchers et chapes béton.
- Installation en intérieur ou en extérieur couvert.

TMB-22

ApplicationsApplications

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Dimensions (L*l*H) cmDimensions (L*l*H) cm

Protection gelProtection gel

Expansion (L)Expansion (L)

Poids (kg)Poids (kg)

60*55*11060*55*110

NonNon

1010

60*55*11060*55*110

NonNon

1010

65656565 65656565

60*55*11060*55*110

NonNon

1010

60*55*11060*55*110

NonNon

1010

Modèles 36*15* 22*9*

Puissance (kW)Puissance (kW)

Taux de puissance (kW)Taux de puissance (kW)

Déplacement de l'eau (mDéplacement de l'eau (m33/h)/h)

Température (˚C)Température (˚C)

Soupape de sécuritéSoupape de sécurité

Raccordement d'eauRaccordement d'eau

RéférenceRéférence

ProtectionProtection

8-958-95

33

8-958-95

33

1"AG1"AG1"AG1"AG

IP43IP43IP43IP43

19.022.00019.022.00019.009.00019.009.000

2222

14,4/21,614,4/21,64,2/8,44,2/8,4

222299

8-958-95

33

8-958-95

33

1"AG1"AG1"AG1"AG

IP43IP43IP43IP43

19.036.00019.036.00019.015.00019.015.000

2222

30/3630/367,2/14,47,2/14,4

36361515

CaractéristiquesCaractéristiquesPrincipe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

- Facilité d'installation et d'utilisation.
- Pompe de circulation intégrée.
- Connexion flexible.
- Très mobile.

-  Unité de chauffage de secours en cas de défaillance des 
systèmes existants.

-  Possibilité de chauffer de l'air en utilisant le ventilo-convecteur 
de 10 kW ou 20 kW (en option).

- Contrôle continu de la température.

*TMB-9 avec CEE 16A 5-broches/400V *TMB-15/22 avec CEE 32A 5-broches/400V *TMB-36 CEE 63A 5-polig/400V
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36 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

coolmobile 220/510 Climatiseurs mobilesClimatiseurs mobiles

coolmobile 220 coolmobile 510

ApplicationsApplications

CaractéristiquesCaractéristiques

La chaleur dégagée par le climatiseur, installé à l'intérieur, est 
acheminée vers l'échangeur thermique externe au moyen de 
tuyaux d'eau flexibles. Le fluide réfrigérant offre les avantages 
suivants : installation simple, liaison variable de 5 à 30 �m, 
écologique et intéressant en thermes de coûts. L'appareil 
comprend un réservoir de stockage si bien qu'une dilatation 
du liquide et le remplissage des tuyaux ne posent aucun 
problème. Les conduits de raccordement flexibles peuvent être 
posés en toute facilité à travers de petits trous dans le mur, 
les plafonds suspendus, ou sous les parois des chapiteaux.
Coolmobile 510 : 3 phases / 1 terre / 1 neutre.Le coolmobile est idéal partout où l'air chaud ne peut pas 

être évacuée par une gaine :
- Centre informatique, salles de serveurs.
- Magasins, halls d'expositions, entrepôts.
- Laboratoires, �etc.
- Tentes, chapiteaux, cirques...

AvantagesAvantages

- Système simple.
- Utilisable en toute souplesse, mobile sur roulettes.
- Dimensions réduites.
- Connexion facile grâce aux raccords rapides.
- Transportable et facile à installer grâce à ses poignées.

Spécifications techniquesSpécifications techniques
510220

Puissance de refroidissement (kW)Puissance de refroidissement (kW)

Débit d'air (m�/h)Débit d'air (m�/h)

Courant de fonctionnement (A)Courant de fonctionnement (A)

Voltage (V)Voltage (V)

Consommation énergétique (kW)Consommation énergétique (kW)

Pression statistique max. (bar)Pression statistique max. (bar)

Delta Delta ΔT (T (˚C)C)

Longueur du split (m)Longueur du split (m)

Niveau sonore (en db (A) à 3 �m)Niveau sonore (en db (A) à 3 �m)

Volume traité (mVolume traité (m33))

6666

10-3510-3510-3510-35

5-305-305-305-30

52524949

350350155155

5,75,72,72,7

8,78,7

380380

1212

230230

1 500/1 900/23001 500/1 900/23001 150/1 400/1 5001 150/1 400/1 500

151577

Dimensions (L*l*H) cm - SplitDimensions (L*l*H) cm - Split

Dimensions (L*l*H) cm - Coolmobile 220Dimensions (L*l*H) cm - Coolmobile 220

Modèles

353516,516,5

1401408686

93*64,1*89,593*64,1*89,565*34*4765*34*47

107,4*41,4*151,3107,4*41,4*151,381,5*36*12081,5*36*120

99.999.89499.999.89499.999.93199.999.931

99.999.89399.999.893

510510

99.999.25399.999.253

220220

99.999.89299.999.89299.999.93299.999.932

99.999.89599.999.89599.999.25599.999.255

99.999.89699.999.89699.999.25699.999.256

RéférenceRéférence

Tuyau 5 �mTuyau 5 �m

Tuyau 10 �mTuyau 10 �m

Tuyau 20 �mTuyau 20 �m

Tuyau 30 �mTuyau 30 �m

Poids (kg) - SplitPoids (kg) - Split

Poids (kg) - Coolmobile 220Poids (kg) - Coolmobile 220

Accessoires page 47
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Principe de fonctionnementPrincipe de fonctionnement

Refroidissement au moyen d'un système 
de pompe à chaleur.

1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

coolmobile 24Climatiseurs mobiles Climatiseurs mobilesClimatiseurs mobiles

coolmobile 24

ApplicationsApplications

CaractéristiquesCaractéristiques

-  Structure : Structure avec des panneaux en acier galvanisé robuste, 
peint avec de la poudre époxy, ce qui garantit une haute résistance 
aux agents atmosphériques et aux environnements agressifs. Les 
panneaux sont amovibles pour permettre une inspection et un entre-
tien rapides des parties internes. 

-  Ventilateur : Ventilateur centrifuge à double aspiration à 2 vitesses, 
construit avec des pales robustes en acier galvanisé, équilibré 
statique-ment et dynamiquement. 

-  Filtre à air : Le filtre à air, fourni en standard avec l'unité, est lavable 
et facilement remplaçable.

- Salles informatiques, usines
- Cuisines professionnelles
- Tentes et salles des fêtes

AvantagesAvantages

- Installation rapide.
- Grand contenance d'eau.
- Peu d'entretien.
- Facile à déplacer.

Spécifications techniquesSpécifications techniques

Puissance de refroidissement (kW)Puissance de refroidissement (kW)

Débit d'air maximum (m�/h)Débit d'air maximum (m�/h)

Intensité nominale à 27Intensité nominale à 27˚C/60%RH (A)C/60%RH (A)

Puissance absorbée à 27Puissance absorbée à 27˚C/60%RH (W)C/60%RH (W)

Alimentation électriqueAlimentation électrique

Débit d'air maximum (m�/h)Débit d'air maximum (m�/h)

Plage de température Plage de température (˚C)C)

Intensité démarrageIntensité démarrage

Niveau sonore (à 3m en extérieur) (dB)Niveau sonore (à 3m en extérieur) (dB)

FluideFluide

Volume de fluide (kg)Volume de fluide (kg)

Sortie d'air chaud Ø (mm)Sortie d'air chaud Ø (mm)

Sortie d'air froid Ø (mm)Sortie d'air froid Ø (mm)

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Modèles 24

Alu+carboneAlu+carbone

R1234yfR1234yf

0,950,95

400400

2x1352x135

5555

1414

20202020

230V/50hz230V/50hz

800800

10-4210-42

10201020

7,17,1

8585

62*50*12562*50*125

56.026.00056.026.000RéférenceRéférence

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

Accessoires page 47
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38 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

coolmobile C145

CaractéristiquesCaractéristiques

- Climatiseur puissant.
- Facile d'utilisation.
- Très mobile.
- L'air recyclé est refroidi et asséché.
-   L'unité peut être installée en extérieur ce qui permet 
d'économiser de l'espace.

- Idéal pour refroidir de grands espaces.
- Possibilité de connecter jusqu'à 12 mètres de gaine.
- Passage de fourche de série.

coolmobile C72/145 Climatiseurs mobilesClimatiseurs mobiles

ApplicationsApplications

- Grands volumes.
- Chapiteaux.
- Structures temporaires.
- Chantiers de construction.

Spécifications techniquesSpécifications techniques
C145C72

Puissance de refroidissement (kW)Puissance de refroidissement (kW)

Débit d'air (m�/h)Débit d'air (m�/h)

FluideFluide

Alimentation électriqueAlimentation électrique

Thermostat intégréThermostat intégré

Cône d'entrée Ø (mm)Cône d'entrée Ø (mm)

Cône de sortie Ø (mm)Cône de sortie Ø (mm)

2x4002x400400400

2x4002x400400400

R-410AR-410A

400 v400 v

R-410AR-410A

400 v400 v

6000600030423042

42,542,521,121,1

Dimensions (L*l*H) cmDimensions (L*l*H) cm

Modèles

527527300300

225*220*146225*220*146167*74*121167*74*121

56.145.00056.145.00056.072.00056.072.000RéférenceRéférence

Poids (kg)Poids (kg)



391 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW = 3 413 Btu/h1 kW = 3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

coolmobile 12 Climatiseur mobileClimatiseur mobile

coolmobile 12

CaractéristiquesCaractéristiques

-  La Coolmobile 12 combine la performance d'un climatiseur 
fixe et la souplesse d'un climatiseur portable.

-  Le Coolmobile 12 vous offre la meilleur optimisation de 
la condensation et des circuits d'évaporation permettant 
d'obtenir la température idéale dans le plus grand silence 
pour un maximum de confort environnemental.

-  La Coolmobile 12 peut fonctionner avec une sortie extérieure � �: 
1 évacuation d'air ou 1 prise d'air extérieur.

- Réversible.

AvantagesAvantages

- Système simple.
- Utilisable en toute souplesse, mobile sur roulettes.
- Position déshumidification.
- Transportable et facile à installer.
- Equipée d'une télécommande.
- Silencieux < 65 décibels.

Spécifications techniquesSpécifications techniques
12

Puissance de refroidissement (W)Puissance de refroidissement (W)

Débit d'air (m�/h)Débit d'air (m�/h)

Plage de fonctionnement (˚C)Plage de fonctionnement (˚C)

FluideFluide

Consommation énergétique (A)Consommation énergétique (A)

Capacité de déshumidification (l/h)Capacité de déshumidification (l/h)

Niveau sonore (en db)Niveau sonore (en db)

15,215,2

1,21,2

6565

R290R290

16-3116-31

380380

3500/12000BTU3500/12000BTU

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Modèles

35,835,8

47,4*37,6*88,547,4*37,6*88,5

99.999.95099.999.950RéférenceRéférence

Poids brut (kg)Poids brut (kg)

Climatiseurs mobiles

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ



40 1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 3,6 MJ/h1 kW = 860 Kcal/h1 kW = 860 Kcal/h 1 kW =  3 413 Btu/h1 kW =  3 413 Btu/h 1 kW = 1,2 l/h1 kW = 1,2 l/h

DRY DéshumidificateursDéshumidificateurs

DRY 44

ApplicationsApplications

CaractéristiquesCaractéristiques

-  Compresseur rotatif monté sur silenbloc.
-  Évaporateur en aluminium, d'où économie d'énergie.
-  Condensateur en cuivre, longévité et entretien facile.
-  Panneau de contrôle simple d'utilisation.
-  Compteur horaire.
-  Hygrostat intégré.

-  Séchage de caves, halles et archives inondées.
-  Séchage sur chantiers (plâtres, cloisons sèches, plafonds... gros oeuvre).
-  Séchage de pièces humides.

AvantagesAvantages

-  Appareils très performants.
-  Châssis robuste en acier galvanisé, recouvert d'une peinture 
en résine époxy.

-  Grandes roues permettant les déplacements faciles même en 
terrain accidenté ou sur chantier (à exception du DRY 26).

-  Filtre à air en polyurethane, lavable et facilement remplaçable.
-  Grand réservoir d'eau avec possiblitté d'évacuation directe par 
tuyau.

-  Dry 44-62-96 livrés de série avec 6 �m de câble.

Spécifications techniquesSpécifications techniques
dry 96dry 44 dry 62dry 26

Capacité de déshumidification (l/24h)Capacité de déshumidification (l/24h)

Capacité de déshumidification (l/24h) - 30˚C/80 �% HRCapacité de déshumidification (l/24h) - 30˚C/80 �% HR

Plage de fonctionnement (˚C)Plage de fonctionnement (˚C)

Capacité de déshumidification (l/24h) - 32˚C/90 �% HRCapacité de déshumidification (l/24h) - 32˚C/90 �% HR

Plage de fonctionnement (% HR)Plage de fonctionnement (% HR)

Volume d'air traité (mVolume d'air traité (m33/h)/h)

Ampérage (A)Ampérage (A)

Capacité du bac des condensats (l)Capacité du bac des condensats (l)

1 0001 000450450 550550300300

7,27,23,93,9 4,24,22,52,5

141488 14145,55,5

35-9835-9835-9835-98 35-9835-9835-9935-99

7-357-357-357-35

96964444

7-357-357-357-35

62622626

80803636 52521919

96964444 62622626

Dimensions emballage compris (L*l*H) cmDimensions emballage compris (L*l*H) cm

Modèles

59594141 48482525

45*104*5845*104*5843*84*4443*84*44 59*86*5959*86*5942*77*3642*77*36

99.999.93099.999.93099.999.90699.999.906 99.999.90799.999.90799.999.90599.999.905RéférenceRéférence

Poids brut (kg)Poids brut (kg)
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Extension de cable 10 m pour thermostat + prise plastique 40.202.14040.202.140

22 P

accessoires

754535

40.404.40040.404.400

40.404.30040.404.300

99.999.71299.999.712

41.404.15341.404.153

41.300.05341.300.053

41.402.11441.402.114

41.300.12541.300.125

40.202.08740.202.087

41.729.22041.729.220

40.000.03140.000.031

40.000.10740.000.107

40.228.10040.228.100

41.800.33041.800.330

99.999.67399.999.673

99.999.11599.999.115

99.999.67599.999.675

41.742.92541.742.925

99.999.11699.999.116

ta

ita

3022 40 80

Thermostat d'ambiance -10/40˚C avec câble de 10 m

Sonde thermostatique 0/100˚C avec cable de 6 m et prise

Prise coupe circuit male pour thermostat

Raccord double pour thermostat (sur le thermostat)

Extension de cable 10 m pour thermostat + prise plastique

Prise coupe circuit femelle pour thermostat (sur l'appareil)

Jeu de roues gonflables pour réservoir en plastique

Combi fuel mono-tube 5 m

Jeu de roues gonflables

Kit de transformation pour système avec retour, pour transformer un ITA en ITAS

Tête distribution 2 sorties Ø 200

Jeu de roues gonflables pour réservoir en métal

Jeu de roues gonflables pour réservoir en métal + pieds

Jeu de roues gonflables

Combi fuel mono-tube 5 m

Tête distribution 2 sorties Ø 300

Jeu de roues gonflables

40.223.16840.223.168

40.404.22040.404.220

40.223.19540.223.195

99.999.71299.999.712

40.202.08740.202.087

40.202.14040.202.140

41.729.22041.729.220

40.000.03140.000.031

40.000.10740.000.107

40.228.10040.228.100

Tuyau cheminée 1 m polyfeu Ø 153

Chapeau cheminée Ø 180

Tuyau cheminée 1 m polyfeu Ø 180

Coude inox 45˚ 304 Ø 153

Chapeau cheminée Ø 153

Coude inox 45˚ 304 Ø 180

Thermostat d'ambiance -10/40˚C avec câble de 10 m

Sonde thermostatique 0/100˚C avec cable de 6 m et prise

Prise coupe circuit male pour thermostat

Raccord double pour thermostat

Prise coupe circuit femelle pour thermostat (sur l'appareil)
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41.404.11741.404.117Collier serrage rapide Ø 420

41.728.19041.728.190

99.999.01999.999.019

41.722.14041.722.140

41.722.06841.722.068

99.999.70799.999.707

Transformateur d'isolement

Abergement de cheminée Ø 183

Kit recirculation Ø 300

Tête distribution 2 sorties Ø 300

Combi fuel mono-tube 5 m

41.729.86141.729.861

41.528.18141.528.181

41.724.42541.724.425

41.724.17741.724.177

41.728.44541.728.445

Airstat (gavazzi)

Abergement de cheminée Ø 200

Kit recirculation Ø 400

Tête distribution 4 sorties Ø 300

Kit recirculation Ø 500

99.999.06899.999.068

99.999.35899.999.358

41.404.109.141.404.109.1

41.751.00241.751.002

99.999.16299.999.162

99.999.01899.999.018

99.084.04199.084.041

41.450.00241.450.002

41.200.05141.200.051

41.404.09941.404.099

41.750.09941.750.099

99.999.01999.999.019

41.652.25041.652.250

75 st45 st35

Gaine 6 m Ø 220 + Sac rangement -M1

GAINE 6 m Ø 420 + Sac rangement -M1

Rallonge Ø 300 (0.4 m) (avec 1 collier)

Crochet levage

Collier serrage rapide Ø 305

Gaine 6 m Ø 320 + Sac rangement - M1

Gaine de diffusion blanc 20 m Ø 420

Rallonge Ø 400 (0,5 m) (avec 1 collier)

Crochet levage

ita

Abergement de cheminée Ø 156

Abergement de cheminée Ø 183

Kit rangement cheminée Ø 150 - Pinces + sangle

Kit rangement cheminée Ø 180 - Pinces + sangle

40.202.08740.202.087

40.202.14040.202.140

41.729.22041.729.220

40.000.03140.000.031

40.000.10740.000.107

40.228.10040.228.100

ima
20015011161

Thermostat d'ambiance -10/40˚C avec câble de 10 m

Sonde thermostatique 0/100˚C avec cable de 6 m et prise

Prise coupe circuit male pour thermostat

Raccord double pour thermostat

Extension de cable 10 m pour thermostat + prise plastique

Prise coupe circuit femelle pour thermostat (sur l'appareil)
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Abergement de cheminée Ø 200 41.528.18141.528.181

41.728.06841.728.068

40.000.03140.000.031

50.500.50050.500.500

98.087.30998.087.309

41.729.22041.729.220

41.728.44341.728.443

40.000.10740.000.107

50.500.45050.500.450

40.202.08740.202.087

41.728.17741.728.177

40.228.10040.228.100

98.085.06098.085.060

40.202.14040.202.140

Tête distribution 4 sorties Ø 300

Thermostat d'ambiance -10/40˚C avec câble de 10 m

Diffuseur d'air plat Ø 400

Extension de cable 10 m pour thermostat + prise plastique

Tête distribution 2 sorties Ø 400

Sonde thermostatique 0/100˚C avec cable de 6 m et prise

Diffuseur d'air avec grille Ø 400

Prise coupe circuit femelle pour thermostat (sur l'appareil)

Tête distribution 2 sorties Ø 500

Prise coupe circuit male pour thermostat

Diffuseur d'air avec grille Ø 500

Diffuseur d'air plat Ø 300

Raccord double pour thermostat

ima

imaC

200

4000

150

2000 P

111

2000

61

15001200

accessoires

Jeu de roues gonflables

Transformateur d'isolement

Combi fuel mono-tube 5 m

41.722.23741.722.237

41.729.25041.729.250

99.999.70799.999.707

Gaine 6 m Ø 365 + Sac rangement - M1

Gaine 6 m Ø 530 + Sac rangement - M2

Gaine de diffusion blanc M1 10 m Ø 500

Gaine 6 m Ø 420 + Sac rangement - M1

Gaine 6 m Ø 630 + Sac rangement - M2

99.999.01899.999.018

41.000.36141.000.361

99.999.01099.999.010

99.999.06999.999.069

99.999.14199.999.141

99.999.11699.999.116

99.999.33799.999.337

41.528.19241.528.192

99.999.33499.999.334

99.999.67499.999.674

99.999.11599.999.115

41.528.18741.528.187

99.999.67399.999.673

Tuyau cheminée 1 m polyfeu Ø 180

Chapeau cheminée Ø 200

Coude inox 45˚ 304 Ø 180

Tuyau cheminée 1 m polyfeu Ø 200

Tuyau cheminée droit inox 304 1 m simple peau Ø 200

Coude inox 45˚ 304 Ø 200

Chapeau cheminée Ø 180

Chapeau cheminée inox 304 Ø 200/250
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imaC

cuves

Bac récupération des cendres

Kit recirculation Ø 600

Container 10 pieds

Unité alimentation en granulés

Tête distribution 1 sortie Ø 500

Gaine 6 m Ø 320 + Sac rangement - M1

Tête distribution 4 sorties Ø 300

Tête distribution 1 sortie Ø 600

Gaine 6 m Ø 530 + Sac rangement - M2

Tête distribution 1 sortie Ø 800

Gaine 6 m Ø 630 + Sac rangement - M2

Tête distribution 2 sorties Ø 600

Tête distribution 2 sorties Ø 500

Tête distribution 3 sorties Ø 500

Tête distribution 6 sorties Ø 300

Tuyau cheminée 1 m polyfeu Ø 200

Couverture pour cuves à fioul (métallique)

Chapeau cheminée Ø 200

Combi cuve en batterie

Tuyau cheminée droit inox 304 1 m simple peau Ø 300

Chariot transport pour cuves

Chapeau cheminée inox 304 Ø 300

Pompe manuel pour cuves

Coude inox 45˚ 304 Ø 200

Pompe fioul électrique 56L + pistolet

Volucompteurs cuve transport 200/400 + mamelon 26x34

4 000

2000

2 000

1000

2 000 P

1500

1 500

700

1 200

41.729.86241.729.862

99.999.67499.999.674

99.999.27899.999.278

99.999.79499.999.794

99.999.22699.999.226

99.999.02099.999.020

99.999.22599.999.225

99.099.10099.099.100

41.528.18741.528.187

99.999.73699.999.736

41.528.19241.528.192

99.999.82099.999.820

41.731.45041.731.450

41.731.41041.731.410

41.731.44041.731.440

41.729.87841.729.878

41.000.36141.000.361

41.740.56041.740.560

41.729.99741.729.997

41.740.05041.740.050

41.729.87241.729.872

99.999.06999.999.069

41.740.56541.740.565

41.729.80441.729.804

99.999.06899.999.068

41.729.82041.729.820



46

BIO ENERGY

Chapeau cheminée Ø 153

Tuyau cheminée 1 m polyfeu Ø 153

Coude inox 45˚ 304 Ø 153

Chapeau cheminée Ø 200

Tuyau cheminée 1 m polyfeuØ 200

Coude inox 45˚ 304 Ø 200

Abergement de cheminée Ø 156

Abergement de cheminée Ø 200

accessoires

321

41.528.19241.528.192

41.528.18741.528.187

99.999.67599.999.675

99.999.67499.999.674

41.742.92541.742.925

41.800.33041.800.330

41.528.18141.528.181

41.652.25041.652.250

vtb
15/18 0009 0003 000

40.107.07140.107.071

40.107.27540.107.275

40.107.27040.107.270Gaine 5 m Ø 100

Gaine 5 m Ø 120

Gaine 5 m Ø 150

CH
18123

40.107.09840.107.098Thermostat d'ambiance avec cable de 2,60 m

VENTI
50 PRO30 PRO

99.999.86599.999.865

99.999.90299.999.902Gaine 10 m Ø 300

Gaine 10 m Ø 500

TTV
70004500

50.500.22150.500.221

50.500.21150.500.211Raccord gaine Ø 450

Raccord gaine Ø 550

50.500.22250.500.222

99.999.17099.999.170Gaine 7,6 m Ø 450

Gaine 7,6 m Ø 500



47

40.710.12440.710.124

40.707.09440.707.094

41.000.58541.000.585

40.700.05440.700.054

1108560

Jeu de roues dures avec axe + pied

Gaine de prise d'air propre extérieur 5 m Ø 100

Jeu de roues dures avec axe + pied

GA

Kit d'accouplement 2 bouteilles de propane pour mieux vider celles-ci

40.721.01640.721.016Abergement mural de protection de pluie

CLIMATISATION
CM24

CM510CM220

41.522.19641.522.196

99.999.89299.999.89299.999.93299.999.932

98.999.10398.999.103

99.999.89399.999.89399.999.25399.999.253

Gaine air chaud 5 m Ø 415

Collier serrage de gaine Ø 630

99.999.89699.999.89699.999.25699.999.256

40.107.07140.107.071

99.999.89599.999.89599.999.25599.999.255

Gaine d'air froid - VTB 15000

Tuyau de raccordement 5 m

Tuyau de raccordement 10 m

Tuyau de raccordement 20 m

Tuyau de raccordement 30 m
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SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES DE CONTRÔLE MODULANT MS 20, MS 40 ET MS 60
Avec le MS 60MS 60, il est possible de contrôler une installation de séchage ayant une consommation totale de 
60 �kg de propane maximum par heure, 40 �kg pour le MS 40MS 40 et 20 �kg pour le MS 20MS 20. Il est possible de brancher 
sur un MS plusieurs appareils (modèles horizontaux également). Le système modulant permet d'assurer que 
la puissance thermique est continuellement adaptée à l'ambiance afin d'obtenir une température de séchage 
uniforme. Le séchage des produits avec une grande variation de température extérieure peut être ainsi 
grandement amélioré. La température de séchage souhaitée est affichée sur l'ordinateur du système MS. 
Une sonde mesure la température dans la masse du produit à sécher, un servo moteur corrige le détendeur 
à la demande de l'ordinateur du système MS. La température ainsi désirée ainsi que celle réelle du produit 
peuvent être lues sur le digital de l'ordinateur. On peut ainsi commander le système par l'ordinateur central 
du bâtiment de stockage. Le servo moteur et le régulateur de pression de ces systèmes sont aussi disponibles 
séparément et peuvent être connectés à l'ordinateur central.

Le système le plus petit MS 20MS 20 est livré comme régulateur séparé et détendeur à monter 
séparément avec un servo moteur. Sur ce système 2 à 6 appareils peuvent être branchés.

AVANTAGES
MS 20 :  -    Séchage modulant de produits de récolte en petite quantité

pour un prix intéressant.
MS 40 et MS 60 :  -  Réglage entièrement automatique du séchage à 0,1 �˚C de précision.
   -  Frais de combustible diminués.
   -  Qualité supérieure du produit.
   -  Moduler différentes sections au même moment.

SYSTÈME DE CONTRÔLE MODULANT
Système modulant MS 20 (1-20 �kg de propane), portée de réglage 0,4-2,0 �bar, Ø de canalisation 1/4" arrivée - 3/8" sortie, alimentation 230 V

Système modulant MS 40 (1-40 �kg de propane), portée de réglage 0,4-2,0 �bar, Ø de canalisation 1/4" arrivée - 3/8" sortie, alimentation 230 V

Système modulant MS 60 (1-60 �kg de propane), portée de réglage 0,4-2,0 �bar, Ø de canalisation 1/4", arrivée - 3/8" sortie alimentation 230 V. commande à trois points avec contrôle manuel.

SYSTÈME DE COMMANDE PAR ORDINATEUR (AU LIEU DU SYSTÈME MS COMPLET)

Servo moteur avec détendeur pour MG 60, portée de réglage 0,4-2,0 �bar, de canalisation 1/2"Servo moteur avec détendeur pour MG 60, portée de réglage 0,4-2,0 �bar, de canalisation 1/2"

Servo moteur avec détendeur pour MG 60, alimentation 230 V 50/60 �Hz, commande à 3 points avec contrôle manuel

Servo moteur avec détendeur pour MG 60, alimentation 230 V 50/60 �Hz, commande à 3 points, potentiomètre 5K-Ohm pour contrôle du signal

Servo moteur avec détendeur pour MG 60, alimentation 24 V 50/60 �Hz, avec 0-10 Vdc analogique

Servo moteur avec détendeur pour MG 60, alimentation 24 V 50/60 �Hz, commande à 3 points, potentiomètre 1K-Ohm pour contrôle du signal

Servo moteur avec détendeur pour MG 60, alimentation 24 V 50/60 �Hz, commande à 3 points

Servo moteur avec détendeur pour MG 40, portée de réglage 0,4-2,0 �bar, de canalisation 1/2"Servo moteur avec détendeur pour MG 40, portée de réglage 0,4-2,0 �bar, de canalisation 1/2"

Servo moteur avec détendeur pour MG 40, alimentation 220 V 50/60 �Hz, commande à 3 points

Servo moteur avec détendeur pour MG 40, alimentation 24 V 50/60 �Hz, commande à 3 points avec contrôle du signal

Servo moteur avec détendeur pour MG 20, portée de réglage 0,4-2,0 �bar, de canalisation 1/4 IN -3/8" sortieServo moteur avec détendeur pour MG 20, portée de réglage 0,4-2,0 �bar, de canalisation 1/4 IN -3/8" sortie

Servo moteur avec détendeur pour MG 20, alimentation 230 V 50/60 �Hz, commande à 3 points

Servo moteur avec détendeur pour MG 20, alimentation 24 V 50/60 �Hz, avec 0-10 Vdc analogique

Servo moteur avec détendeur pour MG 20, alimentation 24 V 50/60 �Hz, commande à 3 points

Servo moteur avec détendeur pour MG 20, alimentation 24 V 50/60 �Hz, commande à 3 points avec potentiomètre

Système modulant avec servo moteur MS 24 (DVGW homologué en Allemagne) 230 V 50/60 �Hz - 3 points de contrôle

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES

Sonde thermostatique PT 100 avec 10 �m de câble

Sonde thermostatique PTC 100 avec 10 �m de câble

Système pour protection anti-incendie (gaz propane), pour séchage des produits de récolte, alimentation 230 V

Vanne magnétique gaz pour gaz propane, (230 V) à placer dans la conduite d'alimentation

Vanne magnétique gaz pour gaz propane, (24 V) à placer dans la conduite d'alimentation

Thermostat d'ambiance/maximal 0/60 ��C, à placer dans l'installation de séchage. Support de suspension mural pour GA 42 E

Support de suspension mural pour GA 42 E.

Support de suspension mural pour GA 60/85/110 E

Raccord rapide (mâle)

Raccord rapide (femelle 3/8)

Raccord rapide (femelle 1/2)

RÉFÉRENCE

40.301.01840.301.018

40.301.06940.301.069

40.301.01940.301.019

40.301.02940.301.029

40.301.05540.301.055

40.301.05640.301.056

40.301.05240.301.052

40.301.05440.301.054

40.301.06640.301.066

40.301.06740.301.067

40.301.05840.301.058

40.301.06440.301.064

40.301.06540.301.065

40.301.07540.301.075

40.301.07740.301.077

40.301.03340.301.033

40.301.06340.301.063

40.301.04540.301.045

40.301.04740.301.047

40.301.08040.301.080

40.301.04940.301.049

40.277.03340.277.033

40.301.00740.301.007

40.252.25940.252.259

40.301.02540.301.025

40.301.03240.301.032

Servo moteur avec vanne gaz pour 
branchement sur ordinateur.

Système pour protection
anti-incendie pour séchage
des produits de récolte.

accessoires

MS Systèmes électroniques de contrôle modulant
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Bilan thermique

BILAN THERMIQUE SIMPLIFIÉ CHAUFFAGE / CLIMATISATION

La formule simplifiée permet une détermination rapide pour les cas les plus simples. Elle ne remplace pas une étude thermique approfondie, 
réalisée seulement par un bureau d'étude.

Température de base hiver

CALCUL DE LA PUISSANCE CHAUFFAGE NÉCESSAIRE

Calculer le volume à chauffer V = �.................... m3

(longueur x largeur x hauteur moyenne)

Déterminer le coefficient d'isolation : G ................ = w/m3 ˚C

Calculer la puissance ˚C
P = �.................... x ................ x .................... = ........... w

V G ΔT

DÉTERMINATION DES ΔT :
LES ÉCARTS DE TEMPÉRATURE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

ΔT hiver .......................... = ˚C

Exemple :Exemple :
- Température intérieure de confort = �+18 �˚C
- Température extérieure de base = �-10 �˚C
ΔT hiver = �28 �˚C

Type d'isolation
Coefficients G selon volume

< 1 000 �m3 1 000 À 5 000 �m3 > 5 000 �m3

Isolation "bonne" 1 0,8 0,5

Isolation "moyenne" 2 1,5 1

Isolation "faible" 3 2,5 2

Isolation "inexistante" 4 3,5 3
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Notes
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THERMOBILE INDUSTRIES BV
Konijnenberg 80
4825 BD Breda
Pays-Bas

Postbus 3312
4800 DH Breda
Pays-Bas

T +31 (0)76 587 34 50
F +31 (0)76 587 27 89
info@thermobile.com
www.thermobile.com

THERMOBILE uk ltd
12, Buckingham Close
Bermuda Industrial Estate
Nuneaton, Warwickshire
CV10 7JT
Royaume-Uni

T +44 (0)2476 35 79 60
F +44 (0)2476 35 79 69
info@thermobile.co.uk
www.thermobile.co.uk

thermobile france sarl

3, rue Denis Papin
45240 La Ferté St.Aubin
France

T +33 (0)2 38 76 59 25
F +33 (0)2 38 76 58 93
info@thermobile.fr
www.thermobile.fr


